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Ox Vernebler 2.0

Ox Vernebler

P> Keine hohen Temperaturen

P Die Behandlung erfolgt von oben, ohne das Volk
auseinander zu nehmen

» Kein Abdichten von Offnungen und Ritzen nétig

P Keine wesentlichen Ruckstande auf Bienen und
Material

P Keine Bienen- und Brutverluste durch lokal hohe
0S-Konzentration und Hitze

P> Keine Bienenverluste durch Abfallen

P Im Bienenhaus und drauBen bei Temperaturen > 5°C
anwendbar

P Zeitgewinn

P Schonend und gute Bienenvertraglichkeit

P> Oxalsdure wird komplett zersetzt (vernebelt)

P> Einfach Anwendung

1. Gerat

Der Ox Vernebler ist zur Verneblung von Wasser und
leichten Wasser - Sauregemischen bis 5 % geeignet. Die
AusstoBmenge kann stufenlos geregelt werden. Bei
Wassermangel schaltet das Membran automatisch ab.
Er hat eine Leistung von 25 W und kann mit einer Bat-
terie mit Spannungsumwandler oder durch anschlieBen
an das Stromnetz verwendet werden. Vernebelungsleis-
tung ca. 5 ml pro Minute.

2. Funktionsweise

Die Oxalsaure wird durch die Hochfrequenz-Schwin-
gungen in mikrofeinen Nebel umgewandelt. Der Nebel
wird durch ein Geblase in den flexiblen Schlauch gebla-
sen. Die volle Leistung ist direkt nach dem Einschalten
vorhanden. Der Schlauch darf bei der Verneblung nicht
geknickt sein, da sonst hier Flussigkeit liegen bleibt.
Alle 10 Minuten sollte der Schlauch gerade gezogen
werden, damit die Flassigkeit im Schlauch zurtick l[auft.
Heben Sie den Tank von der Basisstation. Befllen Sie
nun nur den linken Teil. Sodass die Seite mit dem Mem-
bran gefullt ist. Dies reicht zum Vernebeln von ca. 10
Bienenvélkern. SchlieBen Sie den Schlauch und das Ad-
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apterstiick am Tank des Gerates an. Verbinden Sie den
Ox - Vernebler mit dem Stromnetz 220 Volt. Alternativ
Ilhre Batterie mit Spannungswandler. Drehen Sie den
Betriebsschalter auf ON. Die Betriebslampe leuchtet
nun. Den AusstoBregler drehen Sie auf MAX.

Nach 4 Minuten stellen Sie das Gerat ab. Alternativ
kénnen Sie auch eine Zeitschaltuhr dazwischen schal-
ten. Bei Wassermangel schaltet sich das Gerat automa-
tisch ab und die Betriebslampe erlischt.

3. Arbeitssicherheit bei und nach

der Benutzung an Bienen-Volkern

mit Oxalsaure Dihydrat
Bei der Behandlung von Vélkern am Freistand ist
darauf zu achten, dass der Wind mdglicherweise
austretende Oxalsdure vom Anwender fortweht.
Wahrend der Benutzung soll deshalb die volle
Lange des Kabels ausgenutzt werden und man
sollte sich moglichst entfernt von der Beute aufhal-
ten. Bei Verwendung des Gerates an Bienenvolkern
in einem Bienenhaus ist dies nur von auBen durch
das Flugloch vorzunehmen. Wahrend und nach der
Benutzung ist das Bienenhaus gut zu liften. Es
darf sich keine Person im Innern des Bienenhauses
aufhalten. Der Vernebler ist ein leistungsfahiges Ge-
rat, das nie unbeaufsichtigt eingeschaltet sein daif.
Bei Diagnosen direkt nach der Behandlung mussen
Handschuhe z.B. Nr.28390 und Schutzmaske FFP3 Nr.
28395 getragen werden.

4. Anwendung + Dosierung mit Oxal-

sdure Dihydrat (Oxalsaure Kristalle)

4.1 Reine Oxalsaure ist eine gesundheitsschadliche,
giftige und atzende Substanz. Beim Befullen des
Verneblers und wahrend der Behandlung sind
unbedingt Schutzmaske (FFP3), Handschuhe und
langarmige Kleidung zu tragen.

4.2 Bezug von Oxalsdure-Dihydrat
Fur die Behandlung ist Oxalsaure-Dihydrat (C2H204
x 2 H20) CAS-Nr.: 6153-56-6 zu verwenden.
Bezug: In Apotheken, Drogerien
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]O 4.3 Dosierung

Die fertige Loésung 3,5 %ige Oxalsdure Losung
ad. us. Vet

(Keinen Zucker beimischen! Nur reine Wasser-
Oxalsdure- Mischung verwenden.)

300 ml/h vernebelt das Gerat = ca. 5 ml in der
Minute.

1 Volk ca. 4 Minuten benebeln.

5. Sicherheitshinweise:

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor Sie das
Gerat in Betrieb nehmen.

- Niemals den Netzstecker mit feuchten oder nassen
Handen anschlieBen bzw. trennen.

- Nur Fachkréafte (Elektriker) darfen Anderungen oder
Manipulationen an der Basisstation vornehmen.

- Betreiben Sie den OX Vernebler nicht in der Nahe
von Heizungen oder elektrischen Geraten.

- Vor dem Nachfullen das Gerat ausschalten und vom
Stromnetz trennen.

- Tank und Basisstation nicht mit chemischen oder
scheuernden Mitteln reinigen.

- Zum Schutz vor Verkalkungsschaden darf das Gerat
nur mit demineralisiertem oder destilliertem Wasser
betrieben werden. Die Verwendung von kalkhalti-
gem Wasser kann zum Verlust des Gewahrleistungs-
anspruches fuhren.

- Reinigung nur mit weicher Burste und biologischem
Reiniger.

- Das Produkt entspricht den Anforderungen IPX 4
(Schutz gegen allseitiges Spritzwasser)

- Kabel vor Gebrauch komplett auswickeln und auf
Beschadigung prifen.

- Bei Fehlfunktion oder Beschadigung ist der Betrieb
sofort einzustellen.

- Das Gerat muss in Arbeitsstellung sicher platziert
bzw. befestigt sein.

- Wahrend des Betriebes ist das Gerat nicht abzude-
cken.

6. Problembehebung:

1. Gerat produziert keinen Nebel aber die
rote Kontrollleuchte ,,Power” leuchtet.
Der Trockenlaufschutz ist aktiviert. Flussigkeit
nachfillen oder den Magnet und die Abdeckkappe
richtig anbringen.

2. Das Gerate produziert nur sehr wenig
oder keinen Nebel.
Die Membrane ist verkalkt oder defekt. Ersatzmem-
brane durch einen Elektriker einbauen lassen. Oder
bei Ihrem Fachhandel nachfragen. Keine Gewahr-
leistung seitens des Handlers bei Verkalkungsscha-
den.

3. Der Nebel wird nicht mehr aus dem Gerét
geblasen.
Der Ventilator ist defekt. Wahrend des Gewahrleis-
tungsanspruches beim Verkaufer reklamieren.
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Nach Ablauf der Garantie Ersatzventilator [(\\/J,-‘ ‘\., ¢ l J

durch einen Elektriker einbauen lassen. [(
Das Ersatzteil ist bei Bienen Ruck GmbH erhaltlich. .
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4. Der Schraubverschluss ist undicht, Wasser tropft [ [
heraus. L~
Die Feder im Verschluss ist ermiidet. Neue Feder L_‘,,
einbauen. f

7. Technische Daten:

Stromzufuhr, Frequenz AC 220 V-240 V, 50/60Hz
Leistung 25w

Max. AusstoBmenge 300 ml/h

Kapazitat Wassertank 3 Liter

Gewicht 1,7 kg

8. Produkthaftung + Garantie

Bitte lesen Sie vor jeder Anwendung aufmerksam die
Gebrauchsanleitung. Fir ungentgende Wirkung oder
auffallige Schaden, die auf unsachgemé&Be Handha-
bung oder Umstande zurlckzufdhren sind, auf die
Bienen Ruck GmbH keinen Einfluss hat, lehnen wir
jegliche Haftung ab. Wir garantieren volle Funktions-
tichtigkeit fur ein Jahr. Der Gebrauch mit Oxalsaure
erfolgt auf eigenes Risiko.

9. Wartung + Reinigung
Nach einem Behandlungstag soll die verdtinnte
Mischung sofort aus dem Gerat in ein GefaB zuriick-
geleert werden. AnschlieBend das Innere des Geréates,
Tank und Verneblerkammer mit Wasser ausspiilen.
Wenn nétig, reinigen Sie sanft mit dem Pinsel die
Verneblermembrane. Diese Membrane wurde spezi-
elle fur Oxalsaure gebaut und darf nicht durch andere
Membrane ersetzt werden. Verwenden sie fur die Rei-
nigung im Innenraum auf keinen Fall Lésungsmittel,
Fensterputzmitte| oder Haushaltsreiniger.

Achtung: Bitte verschlieBen Sie die Ventilatoroffnung
vor dem Reinigen, damit kein Wasser in die Elektro-
nik geraten kann. Auch beim Entleeren des Geréates
darauf achten, dass keine Flussigkeit in den Ventilator
gelangt.

[ | R Y 2
\ ] . oy

~ GMBH L\
Das Imkerfachgeschaft C
Am Angertor 9 - D-97618 Wadlfershausen (f"“\‘ “
Telefon:097 62 /3 05-Telefax:097 62/6448 “_ lL
info@bienen-ruck.de - www.bienen-ruck.de (/\i




